SOPREMAPOOL
PREMIUM

OPIS

SOPREMAPOOL PREMIUM to syntetyczna membrana
PVC-P do basendw, wzmocniona siatka poliestrowa,
grubos¢ nominalna 1,5 mm, ze specjaling powierzchniowa
lakierowang. Produkowana w procesie odlewania zgodnie
z normg europejska EN 15836-2 (2010).

ZASTOSOWANIA

¢ Do budowy nowych i renowaciji istniejacych basendw;
¢ Na wszelkiego rodzaju podtoza: beton, cement,
prefabrykowane panele stalowe;
e W przypadku niekompatybilnych podtozy (zywice,
pyty ze styropianu itp.) nalezy zastosowac specjaing
geowtdknine separacyjng Geoland HT;
¢ Temperatura wody w basenie nie moze przekracza¢ 32°C.
W celu uzyskania dodatkowych informaciji technicznych
nalezy skontaktowac sie z biurem technicznym:
tech@primatess.com

MONTAZ

Membrany SOPREMAPOOL PREMIUM nalezy zgrzewaé
przy uzyciu zgrzewarek na gorgce powietrze (np. Leister,
Herz). Krawedzie membrany muszg by¢ czyste i suche.
W celu uzyskania petnych instrukcji montazu nalezy

SOPREMA

Karta techniczna nr: WPSIT0521.a

CZYSZCZENIE

Nie nalezy uzywac agresywnych srodkdéw czyszczacych

- moga one uszkodzi¢ membrane i jgj lakierowang
powierzchnig. Zaleca sie stosowanie roztworu wody z
mydtem oraz unikanie produktdw sciernych. Prawidtowa
jakos¢ wody musi by¢ zapewniona przez caty okres
uzytkowania membrany Sopremapool. Szczegdtowe
informacje techniczne mozna uzyskac¢ w biurze technicznym
tech@primatess.com.

PRZECHOWYWANIE

Membrana SOPREMAPOOL PREMIUM dostarczana

jest w rolkach, umieszczonych na drewnianych paletach,
zabezpieczonych, oddzielonych i opakowanych w folie
polietylenowa. Rolki nalezy przechowywac w pozycji
poziomej, w oryginalnym opakowaniu, w suchym i
umiarkowanie cieptym migjscu (10-30°C). Nalezy chronic¢
przed wilgocia i czynnikami atmosferycznymi (storice, deszcz
itp.).

DOSTEPNE KOLORY

Jasnoniebieski, Blgkitny, Ciemnoniebieski, Dzikie Pizmo,
Piaskowy, Biaty, Jasnoszary, Srednioszary, Bazaltowy Szary,
Czamy. Pefna i aktualna oferta dostepna w broszurze

skontaktowac sie z biurem technicznym SOPREMAPOOL.
tech@primatess.com
WLASCIWOSCI TECHNICZNE S RENIUM 150 NORMA TESTOWA

Grubos¢ (mm) 1,50 UNI EN 1849-2
Szerokos¢ (m) 1,65 UNI EN 1848-2
Dlugosc > wartos¢ nominalna UNI EN 1848-2
Ptaskosc (mm) <10 UNI EN 1848-2
Prostoliniowos$¢ (mm) <30 UNI EN 1848-2
Masa powierzchniowa (kg/m2) 1,80 UNI EN 1849-2
Wchtanianie wody (168 h, 23+2°C) (%) <1,0 EN ISO 62 met. 1
Zawartos¢ CaCOs (%) <30 EN 15836-2 zat. A
Odpornosc na rozcigganie (N/5¢cm) > 1100 UNI EN 12311-2 met. A
Wydtuzenie przy zerwaniu (%) >15i< 30 UNI EN 12311-2 met. A
Odpornosc na rozdarcie (N) > 180 UNI EN 12310-2
Stabilno$¢ wymiarowa (%) <0,5 UNI EN 1107-2
Odpornosc na zginanie na zimno (°C) <-25 UNI EN 495-5
QOdpornos¢ zgrzewu na odrywanie (N/5¢cm) >80 UNI EN 12316-2
Odpornos¢ na sztuczne starzenie > 6000 h EN ISO 4892-2 met. A, cykl 1;
(UV 648 MJ/mz2, 300-400 nm)

poziom kontrastu wedtug skali szarosci > stopien 3 EN 20105 - AO2
Odpornos¢ na mikroorganizmy: utrata masy (%) <1,0 EN ISO 846 met. D
Odpornos¢ na bakterie Streptoverticilium reticulum brak plam Elﬁgﬂﬁ%gf;gocf
Odpornosc na chlor: zmiana koloru wg skali szarosci > stopien 3 EN 15836-2 zat. C
Odpornosc na srodki barwiace: > stopien 4 EN 15836-2 zat. D
zmiana koloru zgodnie ze skalg szarosci

Odpo'rnos'sé na érodki barwiace > stopien 4 EN 15836 par. 6.3.1,
po Scieraniu zmiana koloru - EN 15836-2 zat. D

PARAMETRY PRODUKCYJNE

Szerokosé 1,65 m
Dilugosc 25m

BSin Wyprodukowano w zaktadzie z certyfikatami
6 UNI EN ISO 9001 i UNI EN ISO 14001
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